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Die digitalen Muster weichen von den Originalténen ab.

The digital sample colours differ from the originals.

Les échantillons numériques différent du nuancier original.

Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varian de los originales.



Beschreibung
100% Trevira CS
470 g/Ifd. m
Breite 140 cm

Priifungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:

100.000 Scheuerhiibe,

BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:

5-7,BS EN ISO 105-B02
Methode 2

Pilling:

4-5,BS EN I1SO 12945-2
Reibechtheit:

Trocken 4-5, Nass 4-5, EN ISO
105-X12

Flammschutz:

EN 1021 1&2 (CMHR)

DIN 4102-B1

BS 5852 Part 1 (CMHR)

BS 5852 Crib 5 (CMHR)

BS 7176 MH (CMHR)

NF P 92-503/504/505 M1
UNI9175Class 1| M

ONORM A3800-1 B1,Q1, TR1
ONORM B3825

EN 13501-1 B s1,d0

CATB 117-2013
Schwerentflammbarkeit hangt
vom verwendeten Schaum ab.

Reinigung
Festverspannte Beziige:
regelmaBig absaugen,
professionelle
Trockenreinigung
Abnehmbare Beziige:

Description

100% Trevira CS
470 g/lin.m

width 140 cm (55%)

Test results

Abrasion resistance:
100.000 rubs,

BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness:

5-7,BS EN ISO 105-B02
Method 2

Pilling:

4-5,BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:

dry 4-5, wet 4-5,

EN ISO 105-X12

Flame resistance:

EN 1021 1&2 (CMHR)

DIN 4102-B1

BS 5852 Part 1 (CMHR)

BS 5852 Crib 5 (CMHR)

BS 7176 MH (CMHR)

NF P 92-503/504/505 M1
UNI9175Class 1| M
ONORM A3800-1 B1,Q1, TR1
ONORM B3825

EN 13501-1 B s1,d0
CATB 117-2013

Flame retardancy depends
on the foam used.

Cleaning

Fixed covers: periodical
vacuum cleaning,
professional cleaning
with dry foam
Removable covers:

w XX OH el XX OH
N
oroTEx® it
STANDARD 1 00 www.ecolabel.eu
Tested for harmful substances.
wwwoeko-tex.com/standard100 DK/,016/024 J

50809000 - BH

Wilkhahn Germany

Description

100 % Trevira CS
470 g/m

laize 140 cm

Résultats des tests
Résistance a l'abrasion :
100 000 révolutions selon,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance a la lumiére :
5-7,BS EN ISO 105-B02
méthode 2

Boulochage :

4-5,BS EN I1SO 12945-2
Résistance au frottement :
a sec 4-5, humide 4-5,

EN ISO 105-X12

Tenue au feu :

EN 1021 1&2 (CMHR)

DIN 4102-B1

BS 5852 Part 1 (CMHR)

BS 5852 Crib 5 (CMHR)

BS 7176 MH (CMHR)

NF P 92-503/504/505 M1
UNI9175Class 1| M
ONORM A3800-1 B1,Q1, TR1
ONORM B3825

EN 13501-1 B s1,d0

CATB 117-2013
Linflammabilité dépend de la
mousse mise en ceuvre.

Entretien

Revétements non
amovibles : aspirer
réguliérement, nettoyage
a sec professionnel
Revétements amovibles :

w XX OH

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Strafle 8, 31848 Bad Miinder

Wilkhahn worldwide

Descripcion

100% Trevira CS
470 g/mde 140 cm
de ancho

Pruebas

Resistencia a la abrasion:
100.000 golpes,

BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:

5-7,BS EN ISO 105-B02
método 2

Pilling:

4-5,BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:

seco 4-5, himedo 4-5,

EN ISO 105-X12

Proteccion contra llamas:
EN 1021 1&2 (CMHR)

DIN 4102-B1

BS 5852 Part 1 (CMHR)

BS 5852 Crib 5 (CMHR)

BS 7176 MH (CMHR)

NF P 92-503/504/505 M1
UNI 9175 Class 1| M
ONORM A3800-1 B1,Q1,TR1
ONORM B3825

EN 13501-1 B s1,d0

CATB 117-2013

La proteccién contra llamas
depende de la espuma utilizada.

Limpieza

Tapizados fijos: aspirar
regularmente limpieza
profesional en seco
Tapizados
intercambiables:

w XX OH
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