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La gamme Confair incarne à merveille le mariage de l’innovation et 
de l’image : le soin apporté au détail, la noblesse des matériaux et 
un design inimitable sont aussi motivants que valorisants et favo-
risent l’esprit d’équipe. Lignes épurées, mobilité et fonctions inno-
vantes favo risent l’interaction et l’autonomie – et permettent par 
ailleurs d’optimiser le facility management. Il n’est donc pas éton-
nant que la gamme Confair soit devenue la référence internationale 
et l’emblème d’une nouvelle manière d’aménager les espaces. Un 
design et un concept très aboutis permettent de concevoir des 
salles de conférence, de séminaire, des ateliers de travail en groupe 
ou encore des pôles collaboratifs.

Design : Andreas Störiko
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Confair. Gamme 440. Variantes fonctionnelles.

448/9 
Pupitre de conférencier

446/3 
Desserte rafraîchissements/animateur

441/1 
Pupitre

442/1 
Paperboard

443/1 
Tableau d’affichage/tableau blanc

446/3 
Desserte rafraîchissements/animateur

447/00 
Support Power Server avec tablette 447/11,  
tablette Power 447/09 et Mov:e Power Unit 705/10
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Confair. Gamme 440. Variantes de finitions de la structure.

Aluminium poli ; laquée noir ou gris argent satiné

Structure de la table

Aluminium anodisé naturel ; laqués noir ou gris argent satiné

Colonnes de piétement, profilés et cadres

Stratifié, chants droits en bois, finition ébénisterie variante 1 ou 2 
Coloris supplémentaires : veuillez consulter notre Mediacenter

Groupes de plateaux pour pupitres, tiroirs et bacs

NB : le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles. 
Pour une présentation complète des finitions  disponibles, consultez notre Mediacenter.

Aluminium laqué noir ou blanc,  
composants associés de couleur identique (par ex. tablette Power en HPL noir ou blanc)

Support Power Server
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Confair. Gamme 440.

Support Power Server (modèle 447/00) avec tablette (modèle 447/11), tablette Power (modèle 447/09) et Mov:e Power Unit 705/10 en combinaison avec  
Timetable Lift 615/11, design Andreas Störiko, support d’écran 615/03 et support de câble 615/06.

Le nouveau Power Server Confair transforme chaque lieu en un 
 environnement multifonctionnel ouvert à la collaboration – et donc 
à l’épreuve du temps et indépendant du réseau électrique. Les 
 différentes configurations possibles multiplient les perspectives 
presque à l’infini, de la collaboration classique à la collaboration 
 hybride. Le support Power Server 447/00 peut être constitué 
 selon les besoins individuels afin de répondre parfaitement aux 
 diverses exigences et favoriser au mieux la communication et la 
 créativité. Équipé par exemple d’une tablette 447/11 et d’une tablette 
Power 447/09, il sert de surface de rangement pratique pour des 
 outils d’atelier ou des terminaux mobiles, qui peuvent être rechargés 
 simultanément grâce à la prise de courant intégrée Twist. Il suffit 
d’appuyer sur un bouton pour que l’ouverture automatique de la 
prise libère le raccordement électrique habilement dissimulé, ainsi 
qu’un port de charge rapide USB-A et USB-C.

Les Mov:e Power Units (modèle 705/10) disponibles en option 
 permettent le fonctionnement de différents terminaux de manière 
complètement autonome pendant des heures et sans interruption. 
Les équipes auto-organisées disposent ainsi de la mobilité nécessaire 
pour travailler à l’endroit le mieux adapté pour elles. 
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Confair. Gamme 440.

Il est possible de monter jusqu’à deux tablettes Power (modèle 447/09) ou tablettes Power Duo 
( modèle 447/10) sur un support Power Server Confair (modèle 447/00). Tous les blocs d’alimentation et 
les câbles nécessaires sont dissimulés sous un cache et des parements en feutre PET recyclé. Seul un 
court câble de transfert entre les deux tablettes est nécessaire pour alimenter ensuite l’ensemble du 
 support Power Server en mode secteur avec un seul câble d’alimentation central pour toutes les unités 
configurées.  L’alimentation électrique est ainsi garantie de manière sûre, discrète et sans risque de 
 trébucher. Si le câble n’est pas utilisé, il peut être rangé à l’arrière du Power Server, sans prendre de place. 

Les Mov:e Power Units (modèle 705/10), disponibles en option et dotées d’une poignée de transport 
 pratique, assurent une mobilité maximale lors de l’utilisation de la plupart des équipements de bureau 
grâce à un raccordement pour une fiche secteur et deux ports de charge USB-A et USB-C. Après 
 utilisation, les puissantes sources d’alimentation mobiles peuvent être simplement placées dans les 
 stations d’accueil entièrement intégrées pour refaire le plein d’énergie. Dès que le support Power Server 
est raccordé au réseau électrique, elles se rechargent automatiquement et seront entièrement rechar-
gées en trois heures maximum. Pendant ce temps, l’alimentation électrique de différents terminaux 
avec la fiche secteur ou le port USB-A ou USB-C est assurée par le boîtier technique Twist contenu dans 
la tablette Power.
Si plusieurs Mov:e Power Units sont utilisées et chargées, il est possible d’étendre les possibilités 
de charge avec la tablette Power Duo jusqu’à un maximum de quatre stations d’accueil par support 
Power Server.
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Confair. Gamme 440. Accessoires et divers.

441 Chariot de transport 
pour six pupitres

443 Chariot de transport 
pour six tableaux d’affichage/tableaux blancs

Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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Confair. Gamme 440. Modèles et dimensions.

441/1 
Pupitre

448/9 
Pupitre de conférencier

446/3 
Desserte rafraîchissements/animateur

Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.

447/00 
Support Power Server

447/09 
Tablette Power,  
en option avec Mov:e Power Unit 705/10

447/10 
Tablette Power Duo,  
en option avec Mov:e Power Unit 705/10

447/11 
Tablette

http://www.wilkhahn.de


440 Confair
200

6775

67

75

442/1

115

5146

51

46

448/9

107

5946

59

46

446/3

440 Confair

73

4548

45

48

441/1

98

65100

65

100

441

96

70203

70

203

443

190

54125

54

125

443/3

443/1

Modèles en situation 
et références Fiche techniqueVariantes et finitions Modèles et dimensionsAccessoires et divers ContactQualité et développe- 

ment durable
Modèles et dimensions 

(2/2)

Confair. Gamme 440. Modèles et dimensions.

442/1 
Paperboard

443/1 
Tableau d’affichage/tableau blanc

Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.
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Fonctions 
Gamme modulaire d’éléments compacts et mobiles destinés à 
l’aménagement d’espaces de réunion et de communication 
multimédia et conçus pour dynamiser le travail en groupe ou en 
équipe.

Pupitre 

Piètement
Piètement en aluminium moulé sous pression, poli. Colonne en profilé 
d’aluminium ovale, finition anodisé naturel, argent satiné ou blanc ou 
noir, noir ou blanc mat structuré. Roulettes et patins en polyamide 
noir.

Plateau 
Contreplaqué de bouleau, monté sur charnière et rabattable. Chants 
avant et arrière rapportés en polypropylène noir.

Surfaces 

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 11 mm  
Stratifié selon nuancier  Wilkhahn, chants finition huilée naturel.

Plateaux groupe 2 - Finition ébénisterie
Épaisseur du plateau 11 mm  
Variante 1 :  
Placage hêtre, chêne ou frêne selon nuancier des placages  Wilkhahn.  
Variante 2 :  
Placage érable, noyer ou orme selon nuancier des placages  Wilkhahn.

Appareillage et finitions des placages
En standard, appareillage des placages au glissé. Vernis de protection 
laissant visible le grain du bois : chêne, frêne, noyer et orme. Vernis de 
protection lisse : érable et hêtre. De légères variations du ramage et 
irrégularités ne donnent pas droit à réclamation.

Accessoire 
Chariot de transport

Table basse

Piètement
Piètement en aluminium moulé sous pression, poli. Colonne en profilé 
d’aluminium ovale, finition anodisé naturel, argent satiné ou blanc ou 
noir, noir ou blanc mat structuré. Roulettes et patins en polyamide 
noir.

Plateau de table

Plateaux groupe 7 – teintés noir ou blanc dans la masse
Épaisseur du plateau 12 mm  
Plateau en stratifié compact (HPL) teinté blanc ou noir dans la masse, 
chants biseautés

Desserte 

Piètement
Piètement en aluminium moulé sous pression, poli ou finition argent 
satiné ou noir ou noir mat structuré, ou blanc ou blanc mat structuré, 
avec quatre roulettes pivotantes doubles en polyamide noir. Colonne 
et caches-câbles en profilé d’aluminium, anodisé naturel ou finition 
en fonction du piètement. Poignée en polypropylène noir.

Supports de tablettes et de boîtes
Aluminium moulé sous pression, finition noir.

Tablette 
Élément en tôle d’acier emboutie, laquée noir structuré.

Confair. Gamme 440. Fiche technique.

Sous réserve de modifications  techniques.
Design : Andreas Störiko
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Casier 
Fond en tôle d’acier emboutie, laque noire structurée. Caisson et 
façade en contreplaqué de bouleau.

Casier avec tiroir 
Caisson et façades en contreplaqué de bouleau.  
Fond en tôle d’acier emboutie,  laquée noir structuré. Tiroir en hêtre 
massif, finition naturel, glissières télescopiques en acier permettant 
un dégagement partiel. Dimensions intérieures 37 x 37 cm. Couvercle 
en tôle d’acier emboutie, laquée noir structuré.

Caissons groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 12 mm  
Stratifié selon nuancier  Wilkhahn, chants finition huilée naturelle.

Caissons groupe 2 - Finition ébénisterie
Épaisseur du plateau 12 mm Variante 1 : Placage hêtre, chêne ou frêne 
selon nuancier Wilkhahn. Variante 2 : Placage érable, noyer ou orme 
selon nuancier Wilkhahn.

Appareillage
En standard, appareillage des placages au glissé. Vernis de protection 
laissant visible le grain du bois : chêne, frêne, noyer et orme. Vernis de 
protection lisse : érable et hêtre. De légères variations du ramage et 
irrégularités ne donnent pas droit à réclamation.

Attention ! 
Tenir compte de la capacité de charge. Desserte : 60 kg au total pour 
une répartition égale de la charge. Casier : 20 kg chacun. Casier avec 
tiroir : 20 kg, dont 6 kg à l’intérieur du  tiroir.

Pupitre de conférencier 

Structure 
Comme la desserte, mais avec deux roulettes à double galet et deux 
patins en polyamide noir.

Plateau 
Contreplaqué de bouleau, chants rapportés en face avant et arrière 
en polypropylène noir.

Finitions 

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 11 mm  
Stratifié selon nuancier  Wilkhahn, chants finition huilée naturel.

Plateaux groupe 2 - Finition ébénisterie
Épaisseur du plateau 11 mm  
Variante 1 :  
Placage hêtre, chêne ou frêne selon nuancier Wilkhahn.  
Variante 2 :  
Placage érable, noyer ou orme selon nuancier Wilkhahn.

Appareillage
En standard, appareillage des placages au glissé. Vernis de protection 
laissant visible le grain du bois : chêne, frêne, noyer et orme. Vernis de 
protection lisse : érable et hêtre. De légères variations du ramage et 
irrégularités ne donnent pas droit à réclamation.

Panneau-écran
Tôle perforée couleur argent satiné, noir, blanc ou noir mat structuré 
ou blanc mat structuré. Bord supérieur non perforé pour logos 
d’entreprise (max. 115 x 426 mm).

Accessoire 
Tablette supplémentaire, largeur 45 cm, profondeur 35 cm.

Tableau d’affichage /  tableau blanc 

Structure 
Piétement en aluminium moulé sous pression, finition polie. Patins en 
polyamide noir. En option, piétement à roulettes verrouillables, 
coloris noir.

Cadre 
Montants et traverses en profilé d’aluminium, anodisé naturel ou 
laqué noir, ou gris argent mat satiné.

Tableau d’affichage 
Revêtu sur les deux faces de feutre tissé gris. Barrette porte-épingles 
en mousse de polyéther, coloris anthracite.

Tableau blanc 
Une face revêtue de feutre tissé gris, une face en acier émaillé 
magnétique, surface blanche pour l’écriture au feutre effaçable. 
Tableau effaçable à sec, pouvant aussi servir d’écran de projection.

Accessoires 
Chariot de transport ; assortiment de base pour tableau blanc.

Sous réserve de modifications  techniques.
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Sous réserve de modifications  techniques.

Chevalet/paperboard 

Piètement
Modèle 442/1, piètement à trois pieds escamotable en profilé 
d’aluminium, chromé brillant, anodisé naturel ou finition de couleur 
noir ou noir mat structuré ou blanc ou blanc mat structuré ou argent 
satiné. Charnière et patins en polyamide noir. Piètement en option 
avec trois roulettes noires, roulette arrière avec frein (dans cette 
version, le piètement n’est pas pliable). Tableau d’écriture en MDF 
(panneau de fibres de densité moyenne), résine de mélamine, 
mélaminé. Épaisseur du plateau 13 mm, couleur gris clair ; réglable en 
trois hauteurs, amovible. Deux mandrins pour mise en place de papier 
pour chevalet de conférence standard, avec support papier en 
polyamide noir. Empreinte à crayon en profilé d’aluminium, anodisé 
naturel ou finition en fonction du piètement.

Power Server

Support Power Server
Pour le logement de la tablette, de la tablette Power (max. deux 
tablettes possibles par support) et d’autres éléments système. 
Croisillon de piètement en aluminium moulé sous pression, colonne et 
cache-câbles en profilé d’aluminium, laqué noir ou blanc mat 
structuré. Poignée en polypropylène noir. Avec dispositif 
d’enroulement du câble en silicone et dispositif de serrage pour fixer 
une fiche secteur. Avec quatre roulettes doubles pivotantes avec 
bande de roulement en polyamide noir en version standard pour 
moquettes ; avec bande de roulement en polyuréthane pour sols durs 
(à préciser lors de la commande). Deux roulettes à blocage manuel. 

Tablette
Plateau en HPL noir ou blanc teinté dans la masse, épaisseur du 
plateau 12 mm, 46 x 46 cm, avec bord biseauté. Fixé sur un support de 
tablette en aluminium moulé sous pression, laqué noir ou blanc mat 
structuré. 

Tablette Power
Tablette avec station d’accueil pour la charge des Mov:e Power Units 
(à commander séparément) et prise de courant encastrée 
supplémentaire Twist (230 V et USB A + USB C ; préciser la norme du 
pays lors de la commande). 
Plateau en HPL noir ou blanc teinté dans la masse, 12 mm, avec 
parement périphérique en feutre PET gris foncé (pour plateau noir) ou 
gris clair (pour plateau blanc). Support de tablette laqué noir ou blanc 
mat structuré assorti au plateau. Tablette avec support de charge 
intégré et bloc d’alimentation pour recharger des Mov:e Power Units. 
Prise de courant encastrée Twist avec ouverture automatique, 
déclenchée par simple pression sur un bouton. Câblage et bloc 
d’alimentation masqués à l’intérieur. Alimentation électrique de 
l’ensemble du système par un câble d’alimentation central (à 
commander séparément en précisant la norme du pays). Possibilité 
d’assembler plusieurs tablettes avec un câble de connexion. 

Tablette Power Duo
Tablette avec station d’accueil pour la charge simultanée de deux 
Mov:e Power Units (à commander séparément).
Plateau en HPL noir ou blanc teinté dans la masse, 12 mm, avec 
parement périphérique en feutre PET gris foncé (pour plateau noir) ou 
gris clair (pour plateau blanc). Support de tablette laqué noir ou blanc 
mat structuré assorti au plateau. Tablette avec deux supports de 
charge intégrés et blocs d’alimentation pour recharger 
simultanément jusqu’à deux Mov:e Power Units. Câblage et blocs 
d’alimentation masqués à l’intérieur. Alimentation électrique de 
l’ensemble du système par un câble d’alimentation central (à 
commander séparément en précisant la norme du pays). Possibilité 
d’assembler plusieurs tablettes avec un câble de connexion. 

Mov:e Power Unit
Puissante batterie lithium-ion mobile de 230 Wh pour faire 
fonctionner indépendamment du secteur tous les équipements de 
bureau courants, de l’ordinateur portable au tableau de conférence 
numérique.
Utilisation mobile grâce à la poignée de transport pivotante. 
Possibilités de raccordement pour une fiche secteur 230 V, max. 
150 W (CEE 7/3, préciser la norme du pays lors de la commande), deux 
possibilités de charge USB-A, max. 15 W, et deux possibilités de 
charge USB-C, max. 60 W. Boîtier laqué noir ou blanc. Possibilité de 
recharger la Mov:e Power Unit avec les tablettes Power ou le bloc 
d’alimentation ou la station d’accueil disponibles séparément. 

http://www.wilkhahn.de


Modèles en situation 
et références Fiche techniqueVariantes et finitions Modèles et dimensionsAccessoires et divers ContactQualité et développe- 

ment durable
Qualité et développe- 

ment durable (1/1)

Depuis la création de l’entreprise, il y a plus de 
100 ans, Wilkhahn n’a cessé de faire du développe-
ment durable une priorité – et son ancrage dans 
la philosophie de l’entreprise s’est accru au fil des 
décennies. La durabilité, la poursuite de pratiques 
sociales équitables, le respect de l’environnement 
et la dimension culturelle de notre activité sont des 
orientations qui régissent de longue date le fonc-
tionnement et la vocation de l’entreprise : les choix 
fondamentaux qui les sous-tendent datent des 
 années 50 du siècle dernier. Si aujourd’hui, la répu-
tation internationale de Wilkhahn ne se fonde pas 
seulement sur les produits, mais également sur des 
valeurs exemplaires et pionnières, c’est parce que, 
très tôt, la recherche de formes intemporelles et 
pérennes a été indissociablement liée au respect 
de l’environnement, à l’amélioration du rôle social 
de l’entreprise et à la contribution culturelle qui 
doit être la sienne. C’est sur ces bases que re-
posent les relations entre Wilkhahn et ses clients, 
partout dans le monde. Pour nous, il n’y a pas de 
perspective plus stimulante que celle d’embellir 
l’avenir et de créer des environnements et un 
monde où il fera bon vivre.


  

Rapport de développement durable (dernière édition 
en allemand) et déclaration environnementale 

Wilkhahn et le développement durable

D-133-00055

https://www.wilkhahn.com/fileadmin/user_upload/Wilkhahn-Environmental-statement-2013-ENG.pdf
https://www.wilkhahn.com/fileadmin/user_upload/Wilkhahn-Environmental-statement-2013-ENG.pdf
https://www.wilkhahn.com/fileadmin/user_upload/Wilkhahn-Environmental-statement-2013-ENG.pdf
http://www.wilkhahn.de
http://www.wilkhahn.de
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Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter !

Wilkening + Hahne GmbH+Co.KG 
Fritz-Hahne-Str. 8 
31848 Bad Münder 
Germany 
Tél. : +49 5042 999 100 
contact@wilkhahn.de 
www.wilkhahn.com

Le toit caractéristique de l’un des 
quatre pavillons de production 
 Wilkhahn conçus par l’architecte 
Frei Otto.  
Crédit photo : Klemens Ortmeyer.

Contact

http://www.wilkhahn.de
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