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La sala de conferencias como factor de éxito

Era de la comunicacién, globalizacién, economia del saber, economia creativa,
aprendizaje vitalicio ... Muchos de los conceptos actuales relacionados con la
economia tienen que ver con la comunicacion. A pesar de los nuevos medios y
redes virtuales es el encuentro personal el que establece las condiciones basicas
para una cooperacion eficiente: confianza, simpatia y espiritu de equipo por un
lado, y creatividad, innovacién y compromiso por otro. A esto hay que afadir los
vertiginosos cambios en un mundo globalizado, que exige rapidas decisiones en
equipo, capacitaciones y adaptaciones a las cambiantes condiciones de mercado.

Ante todo son los directivos y ejecutivos quienes, conjuntamente, han de desa-
rrollar, coordinar y fijar estrategias y acordar las medidas oportunas. Por ello, el
area de conferencias y reuniones es el espacio central en el que se congregan los
portadores de conocimientos y decisiones para establecer las pautas para el futu-
ro. Esto exige claridad en objetivos y estructuras, asi como un equipamiento pro-
fesional para apoyar 6ptimamente estos procesos fundamentales de la direccion
empresarial.

Hace mas de 20 afos que Wilkhahn definié como area de negocios central las
soluciones innovadoras para zonas de conferencia. Desde entonces se han lleva-
do a cabo extensos estudios sobre cémo los tamanos y formas de mesa y la cali-
dad de las superficies y del equipamiento técnico influyen en el desarrollo de las
conferencias. En base a ello se han desarrollado programas de mesas completa-
mente nuevos que se adaptan a diversos aspectos como el nimero de partici-
pantes, el tamano y forma de las salas y los conceptos de uso. Las experiencias
obtenidas en los proyectos de equipamiento en empresas internacionales se tie-
nen en cuenta en los conceptos de asesoramiento y posteriores desarrollos. Ac-
tualmente somos lideres para todos aquellos que desean combinar calidad repre-
sentativa, exigencias individuales y pasién por el disefio con perfeccion funcional
y una relacion coste-beneficio responsable.
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Instalaciones y mesas de conferencia moviles y plegables. Las reuniones
ocupan cada vez mas tiempo en el trabajo de oficina. Qué bien si se dispone de
mesas moviles plegables que pueden almacenarse en poco espacio y, en caso de
necesidad, desplegarse rapidamente para mantener reuniones, ya sea como am-
plia mesa individual o como instalacién de conferencia. Y todo con una estética
que ha dado excelentes resultados en las areas de alta direccién de muchos con-
sorcios multinacionales.




Ocho mesas plegables Confair (230 x 105/120 cm) con patines Sito apilables
.
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Mesas multifuncion moéviles. En dreas multifuncionales
con paredes de separacion variables los posibles usos abar-
can desde reuniones plenarias hasta seminarios y banque-
tes. Aqui se recomiendan mesas moviles con profundidades
de 60 a 75 cm. Los tableros se pueden bascular vertical-
mente mientras que en Timetable los pies se giran automa-
ticamente hacia dentro. Esto permite un manejo sencillo y
el almacenamiento en espacios reducidos.

y Grupos de mesas de Timetable 74 \\i\ 5 _ y - R 771 \\‘\\ "\

(150 x 75 c¢m) con patines FS apilables.
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Nueve Timetable Smart (150 x 75 cm) cons ilables Aline W l' | i I|l|| i
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Ocho Timetable (80 x 160 cm) con sillas de patin apilables del programa Neos




Mesas de conferencia méviles con tablero abatible.
También en los formatos mas amplios de mesa de hasta

un tamano de 210 x 105 ¢cm (ancho x profundidad) es facti-
ble realizarlos con tableros verticalmente abatibles. Los ar-
mazones, los cantos, las superficies y la profundidad de las
mesas se pueden adaptar perfectamente a cada situacion
en funcion del numero de participantes, tamafo de sala y
tipo de conferencia.
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Mesa variables para reuniones y servicio de videocon-
ferencia. La denominada como “mesa tijera” ofrece, con el
mismo disefio, una multifuncionalidad totalmente diferente.
Cuando esta cerrada promueve la interaccion de los partici-
pantes en una reunién; cuando esta abierta aporta visibilidad
(y de ser visto) desde cualquier lugar hacia la pantalla de
presentacion y hacia la cdmara.
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Soluciones fijas del mismo molde. Las mesas individuales
o instalaciones de conferencia fijas pueden tener las mismas
caracteristicas estéticas que los modelos maoviles. Esto per-
mite crear soluciones con una apariencia homogénea en to-
das las areas de conferencia y reuniones.

Mesa individual Logon (180 x 110 cm) con patines ON apilables
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Mesa Graph ovalada (150 x 540 cm) con sillones Graph.




Mucho tablero, pocas patas. En mesas e instalaciones de
conferencia fijas, la adaptacion precisa a la forma de la sala,
el nimero de participantes, la integraciéon de medios técni-
cos, materiales y superficies juega un papel decisivo. Aqui
se presta un programa de mesas que a priori esté concebido
para diversos formatos de tablero y grandes espacios libres
entre las patas. Esto permite el maximo margen de disefio y
libertad de movimientos.Ya se trate de configuraciones de
mesas que ofrezcan la imagen de tablero de una sola pieza,
0 para sistemas de mesas conectados.
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Instalacion de mesas Travis en forma de “U” (1.180 x 420 cm)

con sillones giratorios Modus Executive
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Mesa Travis con forma de tonel
(240 x 90/120 cm) con patines Sito

ul

-
—
-
-
—
-
-
—
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
—
-




Instalaciones de mesas variables. Hecho para la eternidad
pero facil de modificar: este es el requisito de instalaciones de
mesas previstas para grandes salas de conferencia con distintos
escenarios de uso. Para ello son ideales sistemas de mesas de
combinacion variable, compuestas por tableros macizos, faldo-
nes asi como patas individualmente posicionables.
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Instala esas rectangular Palette (1 cm) con sillones ¢
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Mesas individuales con tableros enganchables. Siste-
mas compuestos por ligeras mesas individuales con patas
plegables y tableros enganchables permiten usos variables
en areas de seminarios y reuniones. Aqui, la integracién de
piezas de unién es tan importante como una calidad robus-
ta y una apariencia estética perfecta, combinando asi fun-
cionalidad y alta calidad.

Mesas de sistema Contas (180 x 75 cm) con
patines Sito apilables
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Instalacion de conferencia, compuesta por mesas y
tableros enganchables Contas con faldones translucidos
(180 x 75 cm) y patines Sito
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Mesas cuadradas configurables. Mesas rectangulares de
cuatro patas, con la posibilidad de configurarlas con uniones.
Universalmente utilizables como escritorio, mesa de reuniones
o parte de una gran mesa. En un gran oferta de medidas de
hasta 160 x 160 cm. Como grandes mesas multifuncionales y
dependiendo del concepto de disefio con patas de la mesa
cuadrada o redonda.

Sala de seminarios con cinco mesas rectangulares
individuales unidas, Programa Concentra, 160 x 80 cm,
y sillas Sito de patin apilables (a la izquierda, con dos
mesas cuadradas adicionales (80 x 80 cm)).
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160 x 160 cm, con tablero de cristal de seguridad en color

blanco y sillas de patin Sito club tapizadas en piel.  a
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Soluciones
6 - 12 personas
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380
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380

Mesas redondas. La mesa redonda es la forma de

mesa mas compacta. No distingue entre puestos, sino que
actia como superficie comun para garantizar la maxima
interaccion de igual a igual. Con pata central ofrece gran
libertad de movimiento para las piernas y espacio para

un nUmero variable de participantes, en este caso hasta
nueve personas.

Programa Aline: mesa redonda con sillas de patin apilables
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370

400

400

Mesas cuadradas. El formato de 160 x 160 cm es, proba-
blemente, el mas versatil: como mesa de trabajo doble para
dos personas, como mesa de proyecto para cuatro o como
amplia mesa de reuniones para ocho participantes — y unidas
entre si las mesas individuales se convierten en una gran
mesa de conferencias. Como las patas estan en las esquinas
todos los participantes disponen del mismo espacio libre.

Programa de mesas Concentra con silla multiusos Chassis

27
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Forma triangular. Tres lados redondeados permiten distin-
tos escenarios de uso en una superficie igualmente com-
pacta: una reunion con una interaccién igualitaria entre
nueve personas; una presentacion con pared multimedia
para seis oyentes; o una videoconferencia para seis perso-
nas. La capacidad de giro de los sillones de conferencia es
una opciéon razonable en este contexto.

Programa de mesas Logon con sillones de conferencia Modus
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Grandes formatos con formas organicamente redon-
deadas. Incluso los grandes formatos de mesa pueden
aparentar un Unico tablero, a pesar de estar compuestos
por tableros modulares: con las patas diagonalmente posi-
cionadas, su gran distancia entre ellas y la geometria ex-
presiva de los tableros, hacen destacar aun mas el contorno.
La mesa aparenta una Unica unidad homogénea que se
convierte en el centro de atencién en todo momento.

Programa de mesas Graph con sillones de conferencia Graph
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Mesa regulable en altura sin medios técnicos

440

680

Mesa con forma de tonel con medios técnicos integrados
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Mesas individuales con forma de barco o de tonel
(ajustables en altura). Los lados longitudinales redondea-
dos facilitan el contacto visual y la interacciéon entre las per-
sonas. Las patas centrales en las cabeceras también ofrecen
mucho espacio para las piernas y un numero de asientos
variable. Gracias a que las mesas son regulables en altura,
una reunioén sentado se podra convertir rdpidamente en
una reunién de pie.

Mesa Travis regulable en altura con sillas de cuatro patas apilables Ceno




Telepresencia. Separados fisicamente pero unidos en la
mesa: la forma de la mesa, la distancia hacia las camaras y
displays, asi como el control de la luz y el sonido se calculan
de tal forma que en la “telepresencia” entre dos lugares
idénticamente equipados se tenga la impresién de estar
sentado en una mesa comun. Se trata de un desarrollo
posterior de la clasica videoconferencia.

150
390

Programa de mesas Logon con patines FS
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Videoconferencia variable. Si las videoconferencias sélo
se van a utilizar ocasionalmente, las mesas “articuladas”
con lados moviles ofrecen la solucién perfecta: como insta-
lacion oval para su uso normal para reuniones, o abierta
para videoconferencias para tener un buen contacto visual
entre los participantes tanto reales como virtuales.

Programa de mesas Logon con sillones giratorios FS

32
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Areas de tamafo variable. Si el tamafo de los grupos
varia con frecuencia, resulta Util disponer de &reas amplias
pero divisibles. La combinacion de una instalacién de mesas
estatica con mesas individuales méviles, adaptadas en for-
ma y tamano, ofrece la maxima flexibilidad, la cual puede
ser gestionada por los propios participantes en cuestion de
minutos.

—
Programa de mesas Logon y Timetable Shift con patines apilables Neos
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Sala de conferencias rectangular. Cuanto mayor sea el
numero de participantes mas formal debera ser la reunién.
Los puestos se definen claramente mediante la segmenta-
cion de los tableros. Los lados frontales estan especialmente
expuestos. La forma de barco permite un buen contacto vi-
sual incluso con los puestos mas alejados. Si se valora una
mayor distancia psicolégica entre los participantes, la insta-
lacién se puede configurar sin el tablero central a modo de
"0jo abierto”.

Programa de mesas Travis con sillones giratorios Modus



696

Sala de conferencias cuadrada. Aqui, una instalacion
hexagonal redondeada fomenta la participacién e interac-
cion. Al estar tres participantes sentados en un puesto cen-
tral expuesto por cada segmento de mesa, se transmite un
claro patrén de orden. La segmentacion se apoya mediante
la posicion y forma de las patas.

Programa de mesas Logon con sillas de conferencia del programa Modus
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Sala de conferencias, rectangular. La disposicion de los
asientos en una mesa ovalada es sutil, con tableros dividi-
dos que aparentan un Unico tablero ya que las uniones en-
tre los mismos desaparecen visualmente, estando practica-
mente entre las patas. Esto, a pesar de la forma alargada
derivada de un rectangulo, ofrece un resultado de equipa-
racion de asientos fomentando la participacion y la apertura
de los asistentes.

Programa de mesas Graph con sillones de conferencia Graph
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Area de conferencias variable, rectangular. Si la junta
directiva no se retine con mucha frecuencia resulta conve-
niente utilizar instalaciones de caracter representativo que a
la vez sean variables. Una instalacion con forma de barco se
puede convertir por ejemplo en dos instalaciones con forma
de tonel, para su utilizacidn en reuniones mas pequefias.

Programa de mesas Palette con sillas giratorias FS
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Area de conferencias variable, cuadrada. Una estética
especialmente ligera y afiligranada se logra con un sistema
de mesas que se puede ampliar facilmente mediante table-
ros enganchables. Aqui, cuatro mesas hexagonales forman
la base para doce participantes, mientras que con ayuda de
tableros enganchables se ofrece espacio confortable a 20
personas. Variabilidad con una estética de primera calidad.

Programa de mesas Contas con sillas apilables de patin del programa Sito



Sala de seminarios. Mesas de cuatro patas rectangulares
en relacion dos por uno en anchura y profundidad, geniales

para cumplir con diversas necesidades con un solo formato
de mesa, dependiendo de la metodologia de trabajo que
se este utilizando en cada momento. Desde el trabajo indi-
vidual con mesas individuales, pasando por mesas en fila

RINIRERERAREN

seuosiad 7z - 1
SauoPN|0S

)

E (Conferencia/Presgptac?c’)n) hfalsta en forma de U abierta o
cerrada (Informacién/Discusion).
] 1K
- :
]
EjEpEgEpEgEyE
] ] &
0| 0 | &
1] O | & 1.
1| o | & A0
1] O | &
0| O | & %
h\
2 Programa de mesa Concentra con sillas de cuatro patas apilables Ceno

39




Fi
\:\flj

40

280

520

Conferencia movil. Agui, cuatro mesas plegables méviles
se convierten en un momento en una instalacion oval para
18 personas o en dos instalaciones de 10 personas cada
una. Esto aporta la maxima flexibilidad en todas las plantas
de la empresa. Lo que no se necesite, cabe en cualquier es-
quina, e incluso en el ascensor.

Mesas plegables del programa Confair con sillas apilables de patin del programa Sito
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Conferencia multifuncional. Por la mafana presentacién
en forma de “U”, al mediodia conferencia, a media tarde
— seminario en filas y al final de la jornada pequefo banquete
con grupos de mesas: todo mediante mesas maviles con
tableros abatibles. Asi se logra la sintesis entre maxima
calidad de disefio, uso éptimo del espacio y minimo gasto
logistico.
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Programa de mesas Timetable con sillas apilables de patin del programa Neos
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Sesion plenaria oval. Cuando se pretende recalcar la
igualdad en grandes reuniones plenarias, como aqui de
30 personas, se recomiendan instalaciones abiertas de
forma redonda u oval. El numero de participantes exige
una amplificacion de sonido integrada. Tres personas
comparten una pantalla para poder seguir las presentacio-
nes desde su puesto.

1176

42

Programa de mesas Logon con sillones giratorios del programa ON




347

633

1.110

Pleno directivo. Si se desea recalcar la estructura directiva,
el puesto del presidente ocupa un lugar especialmente
destacado. Este, a través de una pantalla integrada, puede
controlar la visualizacion desde su puesto. La ocupacion de
los laterales de la mesa también esta prefijada. De este
modo la jerarquia queda reflejada en la distribucion de los
asientos.

Programa de mesas Travis con sillas de conferencia del programa Graph
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Sesion plenaria variable. Si las salas son divisibles, las gran-
des instalaciones de mesas también se pueden configurar de
forma variable. De este modo se dispone de pequefas areas de
conferencia entre las sesiones plenarias. Unos conectores mul-
timedia, fijamente integrados en los tableros, van interconec-
tados entre un segmento y otro, por lo que también pueden
utilizarse en las areas divididas.

Programa de mesas Palette con sillas apilables de patin del programa ON
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Zonas multifuncionales. Si las superficies necesarias para las
reuniones plenarias van equipadas con mesas maviles y plega-
bles, es posible convertirlas en areas de uso mdultiple: para con-
ferencias de tamafo mas reducido, para grupos de mesas en
festejos comunes, para discursos con sillas dispuestas en filas

o bien como sala de exposiciones sin amueblar.

Mesas plegables del programa Confair con sillas apilables de patin del programa Modus
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Superficies.

Quien entra en una sala de conferencias y se sienta delante de la mesa se fija
ante todo en su superficie, no sélo visualmente, sino también de forma tactil, ya
que a través de las manos y antebrazos se produce un contacto con la piel. Por
ello resulta importante la correcta elecciéon del acabado superficial de las mesas.
Los parametros a tener en cuenta aqui son: la coherencia con el concepto de la
arquitectura de interiores, la sensibilidad de las superficies en cuanto a arafazos
y suciedad, la combinacion fija o variable de los tableros y la adecuacion al con-
cepto de uso.

El resto es maestria artesanal. Especialmente en el caso de los chapeados de ma-
dera. Sélo una fraccion de la madera Util es empleada para chapeados, de los
cuales sélo una fracciéon cumple los estandares de calidad de Wilkhahn. Lo fasci-
nante estriba precisamente en la naturalidad de la madera. No hay ningun tron-
co igual que otro. Esto confiere a las mesas e instalaciones su caracter individual.
Otro material natural muy agradable es el lindleo, el cual transmite calidez y es
una muy buena superficie para escribir encima. La superficie mas robusta es el
laminado plastico, que es muy duro y se fabrica de forma industrial.

49
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Chapeados de madera. La madera natural es un material
Vvivo en cuanto a su apariencia visual y a su transformacion
a lo largo de los afnos, dependiendo del tipo de madera

y la claridad de la misma. Para obtener un mayor grado

de uniformidad se puede recurrir al tratamiento con
mordiente o bien elegir chapeados de fabricacién industrial
(p. €. Mocca).

11/80 Arce natural

13/80 Haya natural

50
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19/80 Fresno natural

16/80 Nogal natural

14/80 Olmo natural



15/89 Roble oscuro

15/83

19/99

Roble gris

Fresno negro

18/00 Mocca
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Linoleo. Este material se compone de aceite de linaza y re-
sina natural, que se aplica sobre un material de soporte y se
protege con un barniz mateado. No sélo es muy agradable
al tacto, sino que tiene un efecto antiestatico natural. Las
huellas de los dedos y el polvo practicamente no quedan
adheridos. Con el paso de los afios los tableros de linéleo
adquieren una patina caracteristica.

42/32 Beige 42/34  Gris arena 42/30 Marrén oscuro

42/37  Gris 42/99 Negro
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Laminado plastico. Este material se elabora mediante el
prensado de capas de celulosa y papel de adorno asi como
resina bajo la accion de calor y presién. De este modo se
obtiene una superficie altamente resistente, disponible en
una gran variedad de colores. El laminado plastico se reco-
mienda sobre todo en areas en las que las mesas estan ex-

puestas a un uso/manejo intensivo.
24/20 Blanco 24/21 Beige

24/82 Gris arena . 24/84 Gris 24/25 Marfil

24/88  Gris oscuro 24/99 Negro 24/26 Capuchino
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Formas de cantos.

Al igual que las superficies influyen en el ambiente, los cantos de mesa determi-
nan el aspecto estético. ;La instalacion de mesas debe tener una apariencia
ligera y flotante o, al contrario, maciza? ;Redondeada o rectilinea? En funcion
de los programas de mesas se pueden elegir cantos biselados, rectos o redon-
deados. Asi mismo, los cantos pueden ser de madera maciza acabada a juego
con el chapeado y encolada al estilo tradicional.

Otra especialidad de Wilkhahn son los cantos de madera redondeados con perfil
integrado contra golpes. Fueron desarrollados para las mesas méviles, pero
también combinan perfectamente con instalaciones estaticas. El perfil de goma
elastico confiere a los tableros una apariencia esbelta y los protege eficazmente
contra danos en los cantos. Si los tableros son de madera, el acabado de estos
cantos va a juego con el correspondiente chapeado. Las mesas de laminado
plastico o lindleo adquieren un encanto especial con estos cantos de madera
natural.
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Palette.

Timetable Shift.
Timetable.

Mesa plegable Confair.
Logon.

Canto recto, grosor del tablero 39 mm

Canto redondeado, grosor del tablero 39 mm

Canto biselado, grosor del tablero 39 mm

56

Canto redondeado con perfil integrado de polipropileno negro, grosor del tablero 26 mm

Canto redondeado con perfil integrado de polipropileno blanco, grosor del tablero 26 mm

Timetable
Smart.

Canto recto de plastico, grosor del tablero 25 mm



Logon. Travis.

Canto recto, grosor del tablero 26 mm Canto recto, grosor del tablero 26 mm

SO1URD 9P SeW.O)
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Canto redondeado, grosor del tablero 26 mm Canto redondeado, grosor del tablero 26 mm

W

Canto biselado, grosor del tablero 26 mm Canto biselado, grosor del tablero 26 mm
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Concentra.

Canto recto, grosor del tablero 19 mm

Canto recto, grosor del tablero 19 mm

Vidrio, grosor del tablero 10 mm
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Conversa.

Canto recto, grosor del tablero 19 mm

Canto recto, grosor del tablero 19 mm

Vidrio, grosor del tablero 10 mm



Graph.

Canto simétrico ovalado, grosor del tablero 26 mm

Vidrio, grosor del tablero 10 mm
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Faldones. En instalaciones abiertas y al formar filas de me-
sas se pueden elegir faldones a juego con todos los progra-
mas de mesas. En funcion de la forma de las mesas, el con-
cepto de diseno y el grado de proteccion, los faldones
pueden ser de metal perfilado o perforado, constar de un
marco con revestimiento semitransparente o ir chapeados a
juego con la superficie de la mesa.

Filas de mesas unidas del programa Logon con faldones perforados

Programa de mesas Travis con faldon de metal perfilado

Programa de mesas Conversa, faldon recubierto de tejido negro
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Integracion de dispositivos técnicos

La combinacion de concepto de uso, categoria estética, funcionalidad innovado-
ra y valor material determina la calidad y el retorno de la inversion de un equipa-
miento de conferencia. Esto también incluye la manera en que las conexiones y
los propios medios técnicos estan integrados en las mesas. Ya sean instalaciones
estaticas, sistemas de mesas variables o soluciones méviles y dindmicas: la exce-
lente calidad funcional y estética de los programas de mesas deberia comple-
mentarse con la posibilidad de dotarlos con modernas tecnologias multimedia.

En los programas de mesas Wilkhahn se puede integrar cualquier cosa que sea
util para el uso de las técnicas multimedia: desde pasacables o distintas cajas téc-
nicas para soluciones Plug-and-Play hasta la integracion de médulos de telecon-
ferencia, instalaciones de micréfonos o pantallas desplegables. Con ello es posi-
ble crear soluciones hechas a medida, donde las técnicas multimedia forman
parte de la instalacion de mesas sin apenas ser visibles.
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VERSIS 170
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VERSIS 150: con la VERSIS 170: con la MODIS: apertura 'y CONVERSE: apertura

pantalla a la vista en la pantalla a la vista en la cierre electrénico de la y cierre electrénico de
superficie de la mesa, superficie de la mesa, pantalla y el teclado. la pantalla en vertical.
apertura y cierre apertura y cierre elec-
manual de la pantalla. trénico de la pantalla.

Pantallas. La integracién de pantallas en la superficie de las mesas es convenien-
te cuando no es posible orientar los puestos hacia una superficie de proyeccién
comun. Por ejemplo en el caso de las instalaciones redondas: aquellos que estén
sentados a espaldas de la pared de proyeccion podran ver las presentaciones en
la pantalla de su mesa. Cuando ya no se necesiten, las pantallas pueden reple-
garse por completo para no ser un obstaculo. Con distintos modelos se satisface
cualquier opcion de disefo y uso: despliegue manual o eléctrico, (en estado ple-
gado) integrado horizontalmente en el tablero con el lado del display hacia arri-
ba o con la parte anterior del monitor acabada a juego con la superficie del ta-
blero, o bien con desplazamiento vertical por el tablero.

CONVERS MODIS



Pasacables en aluminio anodizado natural Traza de cables para montaje debajo de mesa

Guiado de cables. Igualmente son numerosas las posibilidades de guiado de
los cables. Para el guiado horizontal por debajo del tablero se recomiendan unas
cestas o cajas desmontables para alojar los componentes técnicos. Permiten un
manejo comodo y, mediante unos enchufes laterales, se pueden interconectar
al unir las mesas. Como alternativa se puede equipar una red por debajo del
tablero. Si se precisan pocos cables, las bandejas de cables son una alternativa
economica. El guiado vertical se puede realizar a través de las patas de la mesa,

o bien mediante abrazaderas o cadenas para cables. Y para el guiado a través r—

del tablero se ofrecen desde pasacables sencillos de plastico, soluciones de alu-

minio de alta calidad hasta tapas de madera maciza. Bandeja para cables y pata electrificada con Cadena de cables vertical con pie para
pasacables conexion a suelo.

Las cajas desmontables ofrecen un amplio espacio de almacenamiento y un confortable acceso a los componentes eléctricos. Aqui en combinacién con el programa de mesas Travis.
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Integracion de dispositivos técnicos en mesas moviles. Wilkhahn es el pri-
mer y hasta ahora Unico fabricante del mundo en ofrecer una familia de mesas
de disefno homogéneo que consta de mesas méviles de diferente construccion,
asf como mesas e instalaciones estaticas. De este modo se pueden crear combi-
naciones para cualquier escenario de uso, pudiendo modificarlas en cuestiéon de
minutos y sin ayuda de personal cualificado. Y, en caso de necesidad, con co-
nexiones multimedia perfectamente integradas. Esto permite un uso altamente
flexible de las salas y un gran ahorro en obras y compras. A la vez se aumenta la
eficiencia. ¢Hay algo que fomente maés la interaccion de los participantes que la
posibilidad de visualizar espontaneamente informacién digital a la vista de to-
dos?

Si las salas se utilizan para un niumero cambiante de participantes y distintos es-
cenarios de uso, la solucion perfecta, y a la vez facil de manejar, son unas mesas
moviles plegables con enchufes, dispositivos pasacables y conectores fijamente
integrados: desplegar, unir mediante el mazo de cables, conectar el dispositivo
técnico y el equipamiento para conferencias esta listo. De este modo los propios
participantes pueden crear e interconectar hasta 20 puestos de conferencia mul-
timedia en funcién de la configuracion requerida.




r La conexiéon USB, video, audio, de red y eléctrica se puede realizar en un sélo de-
posito en el suelo. Bajo las tapas se pueden albergar, aparte de los enchufes de-
seados, excesos de cable, fuentes de alimentacion y cargadores. Como opcién
adicional se pueden conectar en cada puesto un ordenador que, al pulsar la tecla
correspondiente, sirva de fuente de datos para la proyeccion.

Lo fascinante es que este tipo de integracién técnica no limita en lo mas minimo
la funcionalidad constructiva de las mesas, ya que se conserva plenamente su ca-
pacidad de plegado, basculado y apilado. Los médulos se pueden desmontar
para acceder facilmente a los dispositivos integrados, y todo ello sin que haya
bordes cortantes ni tornillos visibles. En definitiva: disefio industrial perfecciona-
do.

A realizar por cualquier persona en cuestién de minutos: dos mesas plegables Confair (280 x 105 cm),
una Timetable Shift (210 x 105 c¢m) y la configuracién para una conferencia multimedia con doce a catorce
participantes estd lista.
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Cajas técnicas y tapas. Para la integracion de los enchufes en la superficie de la
mesa se puede elegir entre distintas soluciones: mddulos compactos, disponibles
como pasacables o panel de enchufes, que ocupan poco espacio y se prestan es-
pecialmente para mesas redondas o cuadradas.

Cajas técnicas desplegables o desmontables con conexiones Plug-and-Play, que
facilitan el manejo, donde los cables y fuentes de alimentacion permanecen so-
bre la mesa. Aqui existen desde configuraciones estandar de plastico hasta car-
casas de aluminio con distintas combinaciones modulares.

Caja técnica Compact integrada.

Las tapas con acabado de alta calidad transmiten una apariencia especialmente
homogénea. Incluso con los aparatos conectados sélo es visible una delgada
franja a modo de escobilla. Los paneles de conexidn se encuentran debajo de la
mesa, de modo que los excesos de cable y los cargadores se hacen desparecer
cémodamente.

Caja técnica integrada a ambos lados, con marco insertado y mecanismo de apertura mediante tecla

Caja técnica Management integrada al ras, placa superior a juego con superficie de mesa (aqui chapeado)

Tapa doble con red para cables, para dotacién con regletas de enchufes Tapa de montaje simple con apertura lateral (solo para programa de mesas Graph)
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Tapa con regleta de enchufes, cesta para cables y amplio espacio de almacenamiento.

Caja técnica Basic integrada, con marco insertado.

Caja técnica Comfort integrada al ras

Caja técnica Management integrada al ras, placa superior a juego con superficie de mesa
(aqui laminado pléastico)

Tapa con caja técnica Conference para hasta siete conexiones, con area de rotulacion.
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Belleza y perfeccién artesanal:
la tapa cerrada con patrén de chapeado fluido.

Perfeccion en los micréfonos: abrir la tapa ...

70

Tapas con caja técnica Conference. El maximo
grado de perfeccion estética, funcional y técnica se
logra en combinacién con tapas y cajas técnicas
Conference. Al igual que en las soluciones para la
conferencia dindmica multimedia (pag. 62), los pa-
neles de enchufes y la caja forman una unidad fija.
El tamafio se corresponde exactamente con el recor-
te del tablero. La alimentacion de los paneles de en-
chufes se realiza lateralmente a través de un mazo
de cables revestido con un tejido negro, confeccio-
nado segun las especificaciones del cliente. Este se
conecta con el depdsito del suelo o con el siguiente
sistema.

La sofisticada integracion de las conexiones multi-
media no es un fin en si mismo: reduce a un minimo
el tiempo de preparacion de los participantes, ahorra
capacidades de personal informatico gracias a su
manejo intuitivo, va orientada a las necesidades indi-
viduales de los usuarios y hace desaparecer todo
aquello que suponga una molestia. Se trata de que
los participantes se concentren en los contenidos de
las reuniones y no en la técnica.

... girar hacia arriba el micréfono ...

Espacio suficiente para pequenos aparatos, como por ejemplo
cargadores, fuentes de alimentacién o cables de conexién preparados.

... cerrar la tapa y activar el micréfono pulsando la tecla.



Amplio abanico de posibilidades: desde la tapa simple con red suspendida por debajo ...

... pasando por la caja técnica Executive integrada al ras, desplegable hidraulicamente ...
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... hasta la pata cuadrada de posicionamiento variable (programa Palette),
equipada como perfecto panel de conexiones.







Sillas de conferencia y ayudantes dinamicos.

Las sillas de conferencia también influyen en el valor simbdlico, la estética, las
interacciones de los participantes y las posibilidades de uso de la sala: en confe-
rencias clasicas el lugar que ocupa la silla en la mesa también determina el nivel
jerarquico de la persona sentada en ella. La altura del respaldo, el ancho del
asiento y los acolchados simbolizan el rango dentro de la organizacion. Las
superficies y las dimensiones de los materiales pueden transmitir transparencia
y dinamismo, o tradicion y continuismo. Al estar sentado en sillones giratorios o
sillas ligeras es mas facil girarse hacia sus companeros que en sillas pesadas de
cuatro patas. La capacidad de apilado resulta decisiva de cara al manejoy ala
diversidad de usos de la sala.

Otro factor importante es el bienestar corporal. Cuanto mas larga es la conferen-
cia, mas importante es disponer de sillas ergondmicas, capaces de realizar multi-
ples movimientos, para que el maraton espiritual no se convierta en un suplicio
corporal. A la inversa, la duracién de sentado se puede controlar a través del
confort.

Pero nunca hay que olvidarse de una elecciéon cuidadosa de los “ayudantes dina-
micos”: los carritos auxiliares para catering y materiales, los soportes técnicos
moviles, el pupitre de orador, la pizarra de caballete y el tablero fijapapeles a
menudo no satisfacen los requisitos que deben ser expresados con un equipa-
miento de conferencia.
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Resumen sillas y accesorios. ;Sillas giratorias, sillones
giratorios, patines o sillas de cuatro patas? ¢ Programas
de sillas Unicos para areas de conferencia o programas ya
conocidos? La solucidn correcta depende de los objetivos
y funciones a cumplir. Pero todos los modelos tienen algo
en comun: un alto nivel de calidad, un disefio de primera
clase y una funcionalidad fascinante. jEstaremos encanta-
dos de colaborar con Ustedes!
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